POLARIS – 3900S
¿Para que tipo de piscinas?

Tipo de piscina: piscinas enterradas.

Formas: todo tipo de formas.

Fondos: plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante.

Revestimientos: Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.
Todas las ventajas

• 3 jets de potencia

• 3 ruedas motores equipadas con neumáticos anchos

• Superficie de limpieza optimizada

• Válvula de retroceso antibloqueo

• Correas de acero inoxidable

• Bolsa de doble capacidad

• Flotador integrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia de la bomba adicional: 1 CV Polaris

Presión de funcionamiento: 2,2 a 2,6 bars máx.

Dimensión de aspiración: 6 cm.
Línea específica toma de limpiafondos: Mangueras rígidas 16 bars

Conexión: Racord rápido 1/4 de vuelta

Cuadro eléctrico de programación (opcional): Conectado al equipo de filtración

Fijación de la bolsa: Clips

Capacidad de filtración: 20 micras

Velocidad de desplazamiento: 20 m/min.

Peso del limpiafondos: 3,5 kg

Longitud de la manguera: 9,6 m
GENERALIDADES

Tipo de sistema: Hidráulico a presión

Motorización: Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración: Sistema venturi 3 jets

Instalación: Previa modificación de la toma de limpiafondos existente

Desplazamiento: Aleatorio y marcha atrás automática

Utilización: 3 o 4 horas al día

Programación: Cuadro eléctrico Polaris (opcional)

Recogida de los residuos: Bolsa independiente doble capacidad + cola barredora

Tipo de residuos aspirados: Polvo, arena, gravilla, hojas…

Dimensiones de la piscina: 14 x 7m

Garantía: 2 años
